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现将《全省房屋市政工程施工现场项目监理机构人员配备指

南(试行)》印发给你们,供参照使用。在使用过程中如有意见建议
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全省房屋市政工程施工现场项目监理机构人员配备指南

(试行)

为规范房屋市政工程施工现场项目监理机构人员(以下简称

“监理人员”)配置,推动监理人员到岗履职,提升工程监理服务质

量,保证工程质量和施工安全,结合全省实际,制定本指南。

一、工作目标

在房屋市政工程在建项目实行监理人员配备标准,监理单位

严格履行工程质量安全监理责任,监理人员严格到岗履职,落实建

设工程相关法律法规及标准规范,落实质量安全管控责任,及时发

现问题隐患,督促项目限时整改,提高工程项目质量安全管理水

平,提升工程品质,促进监理行业高质量发展。

二、适用范围

(一)工程项目范围。山东省行政区域内,按照有关规定应当

实行工程建设监理的新建、改建、扩建房屋建筑工程(包括与其配

套的线路管道和设备安装工程、装修工程)和市政基础设施工程

(轨道交通工程除外)项目。

(二)监理人员范围。监理企业根据建设工程监理委托合同在

施工现场组建的项目监理机构,包括总监理工程师(含总监理工程

师代表)、专业监理工程师、监理员。监理企业应与任命的项目监

理机构监理人员订立劳动合同、建立劳动工资关系,并缴纳社会养

老保险(60岁以上人员除外)。
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三、配备标准

(一)人员数量。监理企业应根据项目性质、工程特点、规模、

技术复杂程度和招标文件要求,参照《山东省房屋市政工程项目监

理机构人员配置表(试行)》(见附件),分阶段配备监理人员。同一

工程项目分别办理施工许可证的不同标段,监理单位为同一家的,

监理单位可以按一个项目配备监理人员。工程项目分期开工或不

同标段先后开工时,应按分期(标段)实际开工工程规模配备监理

人员。对超高、超大、超复杂的特殊工程,应适当增加监理人员。

(二)在岗时间。在施工期间,所有监理人员都应到岗履职,建

立考勤记录,月考勤天数不少于当月工作日天数,因个人原因请假

的,应有书面材料。注册监理工程师依法依规可以担任多个建筑

工程项目(以监理合同为准)总监理工程师的,应在其监理的各个

建筑工程项目现场配备总监理工程师代表,总监理工程师在各个

项目的月考勤天数累计不少于当月工作日天数,且在每个项目的

月考勤天数不少于10天。总监理工程师代表、专业监理工程师、

监理员不得同时在2个及以上建筑工程项目任职。现场监理人员

要合理安排休息、休假,确保施工期间现场有监理人员在岗。因单

位组织的外出学习培训、会议、休假、疾病等原因短期不能到岗的,

应安排具备同等任职条件的人员顶岗履职;对长期不能到岗的,应

及时按程序申请人员更换。

(三)更换程序。项目监理机构更换总监理工程师的,应由监

理企业提出书面申请和相关证明材料,经建设单位同意后方可更
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换,总监理工程师代表、专业监理工程师和监理员应保持稳定,确

需更换的,应书面通知建设单位,更换后人员的资格等级不得低于

更换前,更换人员数量不得超过合同约定人数的三分之一。监理

人员更换后三日内,监理单位要书面告知施工总承包单位。

(四)岗位责任。项目监理机构实行总监理工程师负责制,总

监理工程师由监理单位法定代表人书面任命,代表监理单位履行

监理合同,主持项目监理机构工作。总监理工程师要明确项目监

理机构人员及其岗位职责,做到专业配套、业务熟练。设有总监理

工程师代表的项目,总监理工程师不得将必须由总监理工程师履

行的职责委托给总监理工程师代表。项目各施工阶段监理人员最

高配备人数在5人以上时,要配置1名专职安全监理工程师,负责

督促协调现场监理人员落实安全生产管理的监理法定职责。配备

人数少于5人时,要明确1名兼职安全监理工程师。监理人员安

全生产工作任务清单见附件2。

四、其他事项

(一)建设单位应对监理单位项目监理机构设置、人员配备、到

岗履职情况进行检查,对不满足工作需要、与投标文件不一致的,

要求监理单位调整更换。对于依法未实施监理的工程,建设单位

可参照此指南配备相应人员承担工程监理的法定责任和义务。

(二)监理单位应定期对项目监理机构人员到岗履职情况进行

检查考核,将监理人员廉洁自律情况作为必查内容,每季度不少于

1次,对不按规定履行职责、不胜任岗位职责、无故不到岗、有吃拿
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卡要情形的,要及时更换人员。监理单位在考核项目监理机构和

监理人员时,应征询建设单位、施工单位意见。

(三)监理单位在编制投标文件时,应充分考虑所配备人员专

业、等级、数量,合理确定监理取费,不可恶意竞争、低于成本价承

揽工程。监理单位可积极建立质量安全数字化管理平台,使用信

息化智能化手段,对关键部位、关键工序的工程质量和施工安全进

行动态监理和在线管控,适当减少专业监理工程师和监理员配备,

提高监理效能,降低人员成本。

附件:1.全省房屋建筑和市政基础设施工程项目监理机构人

员配置表(试行)

2.监理人员安全生产工作任务清单
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附件1

全省房屋市政工程项目监理机构人员配置表

(试行)
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工

程

类

别

工程规模（M代表

建筑面积 单位：

m
2

N 代表工程

造 万

元

价 单位:

）

各 阶 段 人 数 （人）

基 础 主 体 装 修

总监

理

工程

师

专业

监理

工程

师

监

理

员

合

计

总监

理工

程师

专业

监理

工程

师

监理

员

合

计

总监

理工

程师

专业

监理

工程

师

监理

员
合计

一

般

公

共

建

筑

28

层

以

下

M＜10000 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 4

10000≤M＜

30000
1 1 2 4 1 1 2 4 1 2 2 5

28

层

以

上

M=30000 1 1 2 4 1 2 2 5 1 2 2 5

M＞30000

以 30000m
2
为基数，每增加 20000m

2
（不足 20000m

2
不计），各阶段增

加监理人员 1人，增加的监理人员应考虑专业监理工程师和监理员的数

量及专业搭配合理。

住

宅

小

区

工

程

M＜60000 1 1 1 3 1 1 2 4 1 2 1 4

60000≤M＜

120000
1 2 2 5 1 2 4 7 1 3 4 8

M=120000 1 2 3 6 1 3 4 8 1 4 4 9

M＞120000

以 120000m
2
为基数，每增加 20000m

2
（不足 20000m

2
不计），各阶段

增加监理人员 1人;超过 200000m
2
,每增加 30000m

2
（不足 30000m

2
不计）,

各阶段增加监理人员 1人。增加的监理人员应考虑专业监理工程师和监

理员的数量及专业搭配合理。

轻

钢

厂

房

M＜30000 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

M=30000 1 1 1 3 1 1 2 4 1 2 1 4

M＞30000

以 30000m
2
为基数，每增加 30000m

2
（不足 30000m

2
不计），各阶段增

加监理人员 1人，增加的监理人员应考虑专业监理工程师和监理员的数

量及专业搭配合理。

非

轻

钢

厂

房

跨度

36米

以下

M＜10000 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

10000≤M

＜30000
1 1 1 3 1 1 2 4 1 2 1 4

跨度 M=30000 1 1 1 3 1 2 2 5 1 2 2 5
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工

程

类

别

工程规模（M代表

建筑面积 单位：

m
2

N 代表工程

造 万

元

价 单位:

）

各 阶 段 人 数 （人）

基 础 主 体 装 修

总监

理

工程

师

专业

监理

工程

师

监

理

员

合

计

总监

理工

程师

专业

监理

工程

师

监理

员

合

计

总监

理工

程师

专业

监理

工程

师

监理

员
合计

36米

以上 M＞30000

以 30000m
2
为基数，每增加 20000m

2
（不足 20000m

2
不计），各阶段增

加监理人员 1人，增加的监理人员应考虑专业监理工程师和监理员的数

量及专业搭配合理。

市

政

公

用

工

程

N＜3000 总监理工程师 1人；专业监理工程师 1人；监理员 1人，合计 3人。

3000≤N＜6000 总监理工程师 1人；专业监理工程师 1人；监理员 2人，合计 4人。

6000≤N＜10000 总监理工程师 1人；专业监理工程师 2人；监理员 2人，合计 5人。

N=10000 总监理工程师 1人；专业监理工程师 2人；监理员 3人，合计 6人。

N＞10000

当工程造价大于 1亿元小于 5亿元，每增加 10000 万元（不足 10000

万元不计），增加监理人员 1人；当工程造价大于 5亿元，每增加 15000

万元（不足 15000 万元不计），增加监理人员 1人。增加的监理人员应

考虑专业监理工程师和监理员的数量及专业搭配合理。

注：

1.面积是指单项监理合同中的项目面积。“一般公共建筑”的层数是指所有单体工程中的

最高层数。

2.当层数为 28层以上、面积不足 30000m
2
时，按面积为 30000m

2
配备人员。当非轻钢厂房

跨度为 36 米以上、面积不足 30000m
2
时，按面积为 30000m

2
配备人员。

3. 各地可根据当地经济发展水平，对本地监理人员的配备提出更高要求；信息化智能化

水平较高的监理企业，项目监理机构人员配置可适当减少 10%-30%，但应满足总监理工程师、

专业监理工程师、监理员各不少于 1人；施工准备阶段（总监理工程师收到工程开工报审表前）、

工程收尾阶段（总监理工程师收到工程竣工验收报审表后）的现场监理人员数量，视现场工作

需要，合理配置人员。

4.表中人数不含总监理工程师代表，设置总监理工程师代表的项目，要在此配置表基础上

增加 1人。

5.“以上”包含本数，“以下”不包含本数。



附件2

监理人员安全生产工作任务清单

一、总监理工程师

1.受监理单位法定代表人授权,全面负责项目安全生产监理

工作;

2.取得注册执业资格,不得受聘于两个及以上单位从事执业

活动;

3.组织编制监理规划,将安全生产纳入监理规划;

4.组织编制和审批危大工程监理实施细则,对危大工程实施

专项巡查;

5.检查监理人员安全生产监理工作,组织召开安全生产监理

专题会议;

6.组织审查施工单位企业资质、安全生产许可和项目负责人、

专职安全生产管理人员、特种作业人员等单位、个人安全生产资格

的合法性、有效性、与投标文件一致性,审查专职安全生产管理人

员配备人数、配备专业和委派制执行情况等;

7.组织审查施工单位安全生产管理组织机构及制度建设情

况;

8.组织审查施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案,
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参加危大工程专项方案论证会;

9.组织核查起重机械、高处作业吊篮和整体提升脚手架、模板

等自升式架设设施等设备、设施的安全手续;

10.对严重隐患签发工程暂停令;

11.配合安全事故调查处理。

二、专业监理工程师

1.按照规定具备相应资格;

2.参与编制监理规划,将安全生产工作纳入监理规划;

3.编写危大工程监理实施细则;

4.审查施工组织设计中本专业的安全技术措施和安全专项
 

施工方案;

5.核查起重机械、高处作业吊篮和整体提升脚手架、模板等自

升式架设设施等设备、设施的安全手续、维护保养记录;

6.对本专业专项施工方案实施情况进行巡视检查,发现事故

隐患及时要求整改,情况严重的应及时报告总监理工程师,由总监

理工程师签发工程暂停令;

7.参加安全生产专题会议,参加安全例行检查;

8.协助总监理工程师配合安全事故的调查处理。
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三、监理员

1.根据项目监理机构岗位职责安排,参与相关的安全生产管

理的监理工作;

2.巡视检查施工现场安全生产状况,参与专项施工方案实施

情况的巡视检查,发现问题及时报告专业监理工程师;

3.填写巡视检查记录。
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 信息公开属性:此件主动公开
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