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工作明白纸

一、重污染天气预警
重污染天气分细颗粒物（PM2.5）为首要污染物的重污染天气和臭氧（O3）为首要污染物的重污染天气两种。细颗粒物（PM2.5）为首要污染物的重污染天气预警，由低到高分为黄色预警、橙色预警、红色预警三级；臭氧（O3）为首要污染物的重污染天气预警不分等级。相关预警信息发布、解除、预警等级调整，以市重污染天气专项应急指挥部及指挥部办公室发布的相关信息为准。
二、应急响应
（一）对细颗粒物（PM2.5）为首要污染物的重污染天气实施分级响应
1.处于黄色预警期间，启动Ⅲ级响应措施。
（1）加大对施工工地的执法检查频次。
（2）未纳入保障类减排清单的施工工地（应急、抢险、救灾工程以及地下工程除外）禁止土石方作业、建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、混凝土搅拌等。
（3）加强对其他产生扬尘的作业和工序管理，做好对未硬化裸露地面、产尘物料堆场等区域覆盖或洒水降尘。
（4）增加现场清扫、洒水、喷雾等作业频次，在正常保洁基础上，施工工地范围内进出道路清扫、洒水等保洁作业频次每日增加4次，工地作业面洒水抑尘作业频次每日增加4次。
（5）严格对施工现场出入车辆轮胎、车身冲洗情况的监督检查，加强对运输易产尘物料、建筑废弃物等车辆的出场密闭管理。
（6）加强非道路移动机械监督检查，依法查处违法行为。
2.处于橙色预警期间，启动Ⅱ级响应措施。
在执行Ⅲ级应急响应措施基础上，增加以下措施：
（1）施工工地范围内进出道路清扫、洒水等保洁作业频次每日再增加2次，工地作业面洒水抑尘作业频次每日再增加2次，总体各增加6次。
（2）停止使用国二及以下非道路移动机械（清洁能源和紧急检修作业机械除外）。
3.处于红色预警期间，启动Ⅰ级响应措施。
在执行Ⅱ级应急响应措施基础上，增加以下措施：
施工工地范围内进出道路清扫、洒水等保洁作业频次每日再增加2次，工地作业面洒水抑尘作业频次每日再增加2次，总体各增加8次。
（2） 臭氧（O3）为首要污染物的重污染应急响应措施。
1.以建筑施工车辆（新能源和国六排放标准除外）、非道路移动机械（新能源和国三排放标准除外）等为重点，加强防控措施。
2.城市主城区、市（区）城区可采取分时段停止职责范围内的道路沥青铺设、市政设施和道路（桥梁）防腐作业、道路标识等涂装或翻新作业、房屋修缮、建筑工地喷涂粉刷、大型商业建筑装修、护坡喷浆、外立面改造等排放VOCs的施工作业。
三、扬尘源豁免
[bookmark: _Hlk54797045]对于保障民生、保障城市正常运转等重大工程项目，需纳入保障类减排清单的重点保障性建设工程,由属地住房和城乡建设主管部门负责按程序申报，经省级相关主管部门确认后，在污染防治措施满足管控要求的情况下纳入清单管理,并根据相关要求和实际情况采取减排措施，不得采取全面停工、停产措施。如保障类工程未达到相关要求的，一经发现，立即移出保障类清单。

		

