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市政公用工程重污染天气应急响应措施公示牌
措施落实责任人: XX    手机:
当前预警级别为(红色、橙色、黄色)执行  级应急响应
措施预警时间:      年   月   日
重污染天气Ⅲ预警应急响应措施
1.加大对施工工地的执法检查频次。
2.未纳入保障类减排清单的施工工地（应急、抢险、救灾工程以及地下工程除外）禁止土石方作业、建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、混凝土搅拌等。
3.加强对其他产生扬尘的作业和工序管理，做好对未硬化裸露地面、产尘物料堆场等区域覆盖或洒水降尘。
4.增加现场清扫、洒水、喷雾等作业频次，在正常保洁基础上，施工工地范围内进出道路清扫、洒水等保洁作业频次每日增加4次，工地作业面洒水抑尘作业频次每日增加4次。
5.严格对施工现场出入车辆轮胎、车身冲洗情况的监督检查，加强对运输易产尘物料、建筑废弃物等车辆的出场密闭管理。
6.加强非道路移动机械监督检查，依法查处违法行为。

重污染天气Ⅱ预警应急响应措施
1.加大对施工工地的执法检查频次。
2.未纳入保障类减排清单的施工工地（应急、抢险、救灾工程以及地下工程除外）禁止土石方作业、建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、混凝土搅拌等。
3.加强对其他产生扬尘的作业和工序管理，做好对未硬化裸露地面、产尘物料堆场等区域覆盖或洒水降尘。
4.增加现场清扫、洒水、喷雾等作业频次，在正常保洁基础上，施工工地范围内进出道路清扫、洒水等保洁作业频次每日增加6次，工地作业面洒水抑尘作业频次每日增加6次。
5.严格对施工现场出入车辆轮胎、车身冲洗情况的监督检查，加强对运输易产尘物料、建筑废弃物等车辆的出场密闭管理。
6.停止使用国二及以下非道路移动机械（清洁能源和紧急检修作业机械除外）。
重污染天气Ⅰ预警应急响应措施
1.加大对施工工地的执法检查频次。
2.未纳入保障类减排清单的施工工地（应急、抢险、救灾工程以及地下工程除外）禁止土石方作业、建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、混凝土搅拌等。
3.加强对其他产生扬尘的作业和工序管理，做好对未硬化裸露地面、产尘物料堆场等区域覆盖或洒水降尘。
4.增加现场清扫、洒水、喷雾等作业频次，在正常保洁基础上，施工工地范围内进出道路清扫、洒水等保洁作业频次每日增加8次，工地作业面洒水抑尘作业频次每日增加8次。
5.严格对施工现场出入车辆轮胎、车身冲洗情况的监督检查，加强对运输易产尘物料、建筑废弃物等车辆的出场密闭管理。
6.停止使用国二及以下非道路移动机械（清洁能源和紧急检修作业机械除外）。

工程名称:XXX
建设单位负责人: XX 手机:
监管单位:XX质量安全监督站
施工单位负责人: XX  手机:
监理单位负责人:XX   手机:
监督投诉电话:86668838
[bookmark: _Hlk164694006]备注：公示牌尺寸长×高建议采用长：120厘米，宽80厘米。张贴于现场醒目位置。
