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一、施工现场实行封闭管理，场内主要道路须硬化处理，排水畅通无积水，围挡整洁无污染。
二、有序摆放材料和机具设备，材料分类整齐码放，落实下垫上盖要求，并放置材料标识牌。
三、施工现场设置各类安全警示标识，标识做到齐全规范、整洁醒目。
四、办公区与生活区要保持清洁卫生，垃圾分类存放。
五、施工现场施工保持干净、整洁，做到工完料净场地清。
六、现场机械设备有序摆放，保持通道畅通，定期对机械设备进行保养，经常擦拭清洁机械设备。
七、夜间施工必须通过主管部门批准并公开告示后，采取降噪措施，降低对周边居民影响。
八、施工现场认真遵守国家有关的环保法律法规，采取有效措施防治工地扬尘。
	扬尘管理标准
	1.施工现场必须规范设置围挡，严禁敞开作业；
2.出入口道路必须硬化；
3.出入口必须设置使用洗车设施，出工地车辆必须冲洗干净，不得带泥上路；
4.运输车辆必须加盖密闭运输，严禁道路遗撒；
5.现场材料及土地必须堆码整齐并遮盖，严禁裸露；
6.现场扬尘作业面须采取雾炮湿法作业。
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	监理单位
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	防尘负责人
	
	电话
	

	
	
	辖区执法中队
	
	负责人
	

	
	
	监督单位
	青岛市市政公用工程质量安全监督站
	投诉电话
	86668838




备注：公示牌尺寸长×高建议采用长：120厘米，宽80厘米，并列入“十牌两图”。
